
Oppstart arbeid Engebø



Tidsplan og framgangsmåte for oppstart.

Kva skal skje og når?

 Arbeida som skal gjerast i innledande fase er følgande:

 Inngjerding av området

 Riving av byggningar

 Omlegging av strømlinje

 Opprydding etter gammal aktivitet

 Forberedande arbeid for kommande utbygging

 Arbeida er planlagt starta iløpet av kort tid. 



Kvifor skal

arbeidet

starte no?



 Vi skal rydda opp etter gammal virksomheit på området. Mykje av arbeidet 

som skal gjerast no er opprydding av «skrap» frå tidligare drift

 Vi må å legge om kraftlinja i området. Den kjem i vegen for planlagt aktivitet 

og må flyttast. 

 Vi skal rive gamle, kondemnerbare bygningar som kjem i konflikt med 

planlagt utbygging. Bygningane som skal rivast er i dorleg forfatning og fleire

av bygga inneheld farleg avfall som pcb og asbest. Dette blir sanert og levert 

til godkjendt mottak.

 Tiltaka som skal gjerast no, vil setje prosjektet i ein god posisjon for oppstart 

av full utbygging.



Korleis vil

almenheita bli

påvirka av 

oppstarten?



 Ein vil sjå at det kjem anleggsutstyr på plass.

 Ein vil høyre at aktiviteten er i gang. Arbeidet støyar ikkje mykje, men det vil 
kunne høyrast. Enkelte arbeidsopprasjonar støyar meir en andre men alle 
arbeid skal utførast i hht. gjeldande krav og retningslinjer knytt til støv og 
støy.

 Ein vil sjå aukande transportaktivitet langs vegen

 Det kan verte korte stopp i trafikken på FV i samband med arbeid nær veien 
og sprengingsarbeid. (inn til 15 min)

 Arbeidsområdet blir avsperra, det vil ikkje være tilkomst for allmenheita
innafor avsperra område.

 Sprenging blir varsla med sirene og via sms for dei som ynskjer det og skriv 
seg på varslingslista. 



Korleis vil

arbeidsområdet

sjå ut i

oppstartsfasen?



Riggplan Første fase.



Dagens situasjon i 3D.


